
رفع كهربائي للرأس حتى 35 درجة

رفع كهربائي للركبة حتى 35 درجة

زيادة الارتفاع الكهربائي (هاي - لو) - حتى 30 سم

(CPR) زر إنعاش قلبي رئوي

ميزة Trendelenburg الكهربائية - 7 درجات

cm 13 مرتبة تقليل الضغط قياس

جانبان قابلان للخفض

عمود السوائل الوريدية

رف مع فتحات مخصصة لأسطوانات الأكسجين

عجلات صناعية قوية (cm 13) - عجلتان مجهزتان

بمكابح + عجلتان دوارتان 

طلاء Epoxy برقائق ملونة

هيكل فولاذي متين

تجميع في المصنع

الميزات الأساسية:
الغطاء العلوي الإضافي (الموضح في الصورة أدناه)

بطارية احتياطية

Weighsafe Scale ميزان

لوحة سقف من الفينيل - للغطاء العلوي الإضافي

عمود السوائل الوريدية الإضافي - حتى 3

Portland نظام الفتح الجانبي لتسهيل العناية بالرضيع

Access أو ميزة الوصول لغسيل الكلى دون نقل الطفل

فولاذ مقاوم للصدأ

حامل اسطوانة الأوكسجين

شراشف مخصصة للسرير

ألوان طلاء Epoxy إضافية

خيارات متاحة & اكسسوارات:

يوصى به للأطفال المرضى الذين يصل وزنهم حتى 68
كجم كحد أقصى

230 Grider St, Buffalo, NY 14215
sayadi@hardmfg.com

716-893-1800
http://www.hardmfg.com/hospitals/

STANDARD
CRIB

Electric Hi-Lo 

يوفر سرير الأطفال (ستاندرد)Standard الخاص بنا
تصميماً طويل الأمد وعالي الجودة وجميع الوظائف

الأساسية اللازمة ليكون فعالاً من حيث التكلفة

ومتعدد الاستخدامات للاستخدام العام مع الأطفال

حديثي الولادة وحتى الأطفال الصغار في المستشفى.

يمكن إضافة أسطح أسرة الأطفال إلى سرير الأطفال

(ستاندرد)Standard بعد الشراء الأولي، مما يوفر
مرونة إضافية إذا تغيرت الاحتياجات داخل

المستشفى.



PC1742-A

PC1751-A PC1773-A

 76x152 cm :(بدون الواقيات) حجم المهد

89x165 cm :(مع الواقيات) حجم المهد

71x147 cm :حجم المرتبة

cm 147 :الارتفاع الكلي للمهد

الارتفاع من الأرض إلى أعلى منصة المرتبة

cm 81 :أقل ارتفاع   
              cm 112 :أعلى ارتفاع   

cm 66 :ارتفاع القضبان الجانبية
kg 143 :وزن المهد

91x152 cm :(بدون الواقيات) حجم المهد

104x165 cm :(مع الواقيات) حجم المهد

86x147 cm :حجم المرتبة

cm 147 :الارتفاع الكلي للمهد

الارتفاع من الأرض إلى أعلى منصة المرتبة

cm 81 :أقل ارتفاع   
               cm 112 :أعلى ارتفاع   

cm 66 :ارتفاع القضبان الجانبية
kg 145 :وزن المهد

  91x183 cm :(بدون الواقيات) حجم المهد

104x196 cm :(مع الواقيات) حجم المهد

86x178 cm :حجم المرتبة

cm 147 :الارتفاع الكلي للمهد

الارتفاع من الأرض إلى أعلى منصة المرتبة

cm 81 :أقل ارتفاع   
cm 112 :أعلى ارتفاع   

cm 66 :ارتفاع القضبان الجانبية
kg 159 :وزن المهد

PC1731-A
76x137 cm :(بدون الواقيات) حجم المهد

89x150 cm :(مع الواقيات) حجم المهد

71x132 cm :حجم المرتبة

cm 147 :الارتفاع الكلي للمهد

الارتفاع من الأرض إلى أعلى منصة المرتبة

cm 81 :أقل ارتفاع   
             cm 112 :أعلى ارتفاع   

cm 66 :ارتفاع القضبان الجانبية
kg 124 :وزن المهد

الألوان المتاحة
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